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-it- Per le macchine a turbina aggiungere 0,5 bar alla pressione d'ingresso ogni 20m/h per mantenere gli stessi valori di pluviometria. le portata sono: da 3 a 20 m*h per Torpress —da 5 a
20m?h per turbina 3/20 — da 10 a 50m*h per turbina 10/50 — da 20 a 140m*h per turbina 25/120 — da 5 a 200m*h per motore. pressione in ingresso: da 3 a 10,9 Bars. | dati, le indicazioni ed
illustrazioni di questa tabella sono a titolo informativo e non impegnativo con riserva di modifica in ogni momento e senza preavviso.

-fr- Pour les enrouleurs turbimec ajouter 0,5 bar a la pression entree machine chaque 20m/h pour conserver les memes valeurs pluviometriques. les débit sont: de 3 a 20 m*h Torpress - de 5 a
[20m?/h turbine 3/20 - de 10 a 50m?h turbine 10/50 - de 20 a 140m%h turbine 25/120 - 5 a 200m®h moteur. pression d'entrée: 3 a 10,9 Bars. Les données, informations et illustrations de ce
tableau ne sont données qu'a titre indicatif et ne sont pas contractuelles, elles peuvent étre modifiées a tout moment sans préavis.

l-uk- For turbine machines add. 0,5 bar at the inlet pressure every 20m/h for maintain application rate data. The flow are: from 3 to 20 m*/h for Torpress - 5 to 20m*/h for turbine 3/20 - from 10 to
50m>/h for turbine 10/50 - from 20 to 140m?/h for turbine 25/120 - 5 to 200m?h for engine. inlet pressure: 3 to 10.9 Bars. The data, information and illustrations in this chart are for information
only and are not binding and subject to change at any time and without notice.

l-es- Por los maquina a turbina utilizado a mas que 20m/h afiadir 0,5 bar al presion de entrada para mantener los mismos valor de pluviometria. Caudal son: entre 3 y 20 m®h Torpress - entre 5
20 m?h por turbina 3/20 - entre 10 y 50m*/h por turbina 10/50 - entre 20 y 140m?h por la turbina 25/120 - entre 5 y 200m?h por motor. presion de entrada: 3-10,9 Bar. Los datos, la
informacidn y las ilustraciones en esta tabla son solamente para informacién y no son vinculantes y estan sujetas a cambio en cualquier momento y sin previo aviso.
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